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Presentation 



Ce manuel de reference contient des informations qui vont vous aider a : 

■ comprendre les elements et I'utilisation du boitier de stockage sur 
cartouche lU pour rack ; 

■ installer ou remplacer des unites de sauvegarde sur cartouche dans le boitier ; 

■ installer 1' unite de stockage sur cartouche dans un rack. 



Ce manuel est destine aux administrateurs systeme et techniciens qui possedent 
une experience dans les domaines suivants : 

■ Installation d' unites de sauvegarde sur cartouche 

■ Installation de materiel en rack 

■ Parametrage des ID SCSI 



Avant d'installer ou d'utiliser les unites de sauvegarde et le boitier de stockage 
sur cartouche, vous devez : 

■ savoir ce que sont les ID SCSI ; 

■ lire et comprendre les consignes de securite de la section « Stabilite du rack », 
a la page 8. 



Outre ce manuel, vous pouvez egalement consulter la documentation relative 
a I'unite de sauvegarde sur cartouche installee dans ce boitier. 



Public vise 



Conditions 



prealables 



Documentation connexe 
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A propos de ce manuel 



Conventions typographiques et symboles 



Tableau 1 : Conventions typographiques 







Texte bleu : Figure 1 


Renvois 


Gros 


Options de menu, boutons, noms 
de touches, de champs et d'onglets 


Ifalique 


Mise en evidence de textes et titres 
de documents dans le corps du texte 


Police a chasse fixe 


Entrees utilisateur, noms de commandes, 
code, noms de fichiers et de repertoires, 
reponses du systeme (sorties et 
messages) 


Police sans serif, soulignee de couleur 
bleue (http://www.hp.com) 


Adresses de sites Web 



AVERTISSEMENT : le non-respect de ces instructions expose I'utilisateur 
/ J \ a des risques potentiellement tres graves. 



A Attention : le non-respect de ces instructions presente des risques, tant pour 
le materiel que pour les informations qu'il contient. 



Remarque : presente des commentaires, des precisions ou des informations 
com plementa ires. 
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A propos de ce manuel 



Symboles sur Tequipement 

Les symboles ci-dessous sont apposes sur certaines zones a risque du materiel. 
Leur signification est la suivante : 



A Ce symbole indique le risque d'electrocution. Faites intervenir un 
/f\ personnel qualifie pour tout entretien. 

AVERTISSEMENT : afin de reduire le risque d'electrocution, n'ouvrez 
pas ce boitier. 




Ce symbole indique la presence d'une surface chaude ou de 
composants chauds. Tout contact presente des risques de brulure. 



AVERTISSEMENT : pour reduire les risques de brOlure, laissez refroidir 
la surface ou I'element avant de le toucher. 



Ce symbole indique que I'equipement depasse le poids maximal 
pouvant etre manipule en toute securite par une seule personne. 

AVERTISSEMENT : pour reduire le risque de blessure ou de 
dommage d I'equipement, respectez les consignes de sante et de 
securite au travail de votre entreprise en matiere de manipulation 
d'equipements lourds. 
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A propos de ce manuel 



Stabilite du rack 

La stabilite du rack protege les personnes et Fequipement. 



AVERTISSEMENT : afin de reduire tout risque de blessure ou de deterioration 
/ J \ de I'equipement, verifiez les points suivants : 

■ Les pieds de mise d niveau doivent etre abaisses jusqu'au sol. 

■ Les pieds de mise d niveau doivent supporter tout le poids du rack. 

■ Les pieds stabilisateurs doivent etre fixes ou rock, en cos d'installation 
d'un seul rack. 

■ Les racks doivent etre couples, en cas d'installation de plusieurs racks. 

■ La stabilite du rack peut etre compromise si, pour une raison ou pour 
une autre sortez plusieurs elements d la fois. Ne sortez qu'un seul element 
d la fois. 



Obtenir de I'aide 

Si malgrEIes informations contenues dans ce manuel vous n'avez pu resoudre un 
probleme, vous pouvez obtenir des informations complementaires ainsi qu'une 
assistance aupres des contacts indiques ci-dessous. http://www.hp.com/fr . 

Assistance technique HP 

Les numeros de telephone des Centres d' assistance technique du monde entier 
sont repertories sur le site Web de HP : http:/ / www.hp.com/ support/ . A partir 
de ce site, selectionnez le pays d'origine. 



Remarque : Afin d'ameliorer nos services, nous nous reservons la possibility 
d'enregistrer les appels. 
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A propos de ce manuel 



Preparez les infomiations suivantes avant d'appeler : 

■ Numero d'enregistrement aupres de I'assistance technique (le cas echeant) 

■ Numero de serie du ou des produits 

■ Nom et numero de modele 

■ Messages d'erreur, le cas echeant 

■ Type de systeme d'exploitation et niveau de revision 

■ Questions specifiques et detaillees 

Site Web de HP consacre au stockage 

Le site Web de HP contient les dernieres informations relatives a ce produit, ainsi 
que les dernieres versions des drivers. Vous pouvez acceder a ce site Web a 
I'adresse : http://www.hp.com/country/ us/eng/ prodserv/storage.html . A partir de 
ce site, selectionnez le produit ou la solution approprie(e). 

Revendeur Agree HP 

Pour obtenir les coordonnees de votre Revendeur Agree HP le plus proche : 

■ en France, appelez le 0825 804 805 (0,15 € TTC/min). 

■ au Canada, appelez le 1-800-263-5868. 

■ Ailleurs, consultez le site Web de HP. http://www.hp.com/fr . 
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A propos de ce manuel 
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Introduction 



Le boitier de stockage sur cartouche lU pour rack HP StorageWorks est un 
systeme de stockage montable en rack pouvant contenir jusqu'a deux unites de 
sauvegarde SCSI demi-hauteur de 5,25 pouces. II est compatible avec les racks 
HP series 7000, 9000 et 10000, HP Rack System/E, HP AlphaServer, ainsi 
qu'avec d'autres racks standard de 19 pouces. 




15100 

Figure 1 : Bottler de stockage sur cartouche 1 U pour rack 
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Introduction 



Caracteristiques standard 

Les caracteristiques standard du boitier de stockage sur cartouche lU sont les 
suivantes : 

■ Prise en charge d'une ou de deux unites de sauvegarde demi-hauteur de 
5,25 pouces. 

■ Interfaces SCSI distinctes prenant en charge des unites sur un ou deux bus 
LVD/SE Wide SCSI. 

■ Commutateurs d'lD SCSI distants 

■ Terminaison SCSI interne 

■ Interrupteur d' alimentation sur panneau avant avec indicateur 

■ Alimentation interne a selection automatique de 140 watts 

■ Installation dans des racks standard de 19 pouces a orifices ronds, carres 
ou filetes 



Remarque : la connexion en daisy chain de plusieurs boTtiers de stockage sur 
cartouche 1 U pour rock n'est pas prise en charge. 



Remarque : le boTtier de stockage sur cartouche 1 U doit etre mis sous tension 
manuellement d la suite d'une coupure d'alimentation. 



Options materielles prises en charge 

Pour obtenir la liste des controleurs SCSI actuellement pris en charge, ainsi que 
des autres options materielles, consultez le site Web de HP a I'adresse suivante : 

http://h1 8006. www1 .hp.com/storage/tapestorage.html . 
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Elements du boTtier de stockage sur cartouche 



15101 



Figure 2 : Elements du panneau avant du bottler de stockage sur cartouche 

O Unite de sauvegarde sur cartouche 
® Compartiment d'unite d'extension 
® Interrupteur/voyant d'alimentation 
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Figure 3 : Elements du panneau arriere du boTtier de stockage sur cartouche 

O Connecteur d'alimentation secteur 
@ Connecteur(s) LVD/SE Wide SCSI 
@ Commutateur(s) d'lD SCSI 
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Introduction 




Figure 4 : Elements internes du bottier de stockage sur cartouche 

@ Obturateur de I'unite de sauvegarde 
sur cartouche 



O Unite de sauvegarde sur cartouche 
® Alimentation 

@ Cables LVD/SE Wide SCSI internes (2) 



© Ventilateurs (2) 

@ Cables des commutateurs d'lD SCSI (2) 
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Installation en rack 



Kit de montage des rails 

Vous pouvez utiliser les rails de rack fournis avec le boitier de stockage sur 
cartouche lU pour installer I'unite dans des racks dont les barres de montage 
verticales sont pourvues d'orifices ronds, carres ou filetes. Les rails s'adaptent aux 
racks dont la separation entre les barres de montage verticales avant et arriere est 
comprise entre 58 et 86 cm. Les rails sont identiques et peuvent etre montes du 
cote gauche ou droit. 




151210 

Figure 5 : Elements du kit de montage des rails 

O Rails de rack externes 

® Rails de composants internes 

® Agrafes de support de cables 



BoTtier de stockage sur cartouche 1 U pour rack - Manuel de reference 1 5 



Installation en rack 



Outils necessaires 

Si vous installez le boitier de stockage sur cartouche dans un rack dont les barres 
de montage verticales comprennent des trous non marques, utilisez les outils 
ci-dessous pour en faciliter 1' installation : 

■ Crayon 

■ Metre a ruban 

En cas d' installation du boitier de stockage dans un rack dont les barres de 
montage verticales sont pourvues d'orifices filetes, utilisez I'outil ci-dessous : 

■ Tournevis a lame plate 5 mm (3/16") 

Installation de I'unite de stockage sur cartouche dans un rack 



AVERTISSEMENT : pour reduire le risque de blessures ou de dommages 
materiels : 

■ Les pieds de mise d niveau doivent etre abaisses jusqu'au sol. 

■ Les pieds de mise d niveau supportent tout le poids du rack. 

■ Les pieds stabilisateurs doivent etre fixes ou rock, en cos d' installation d'un 
seul rack. 

■ Les racks doivent etre couples, en cas d'installation de plusieurs racks. 

■ La stabilite du rack peut etre compromise si, pour une raison ou pour une 
autre, vous sortez plusieurs elements d la fois. Ne sortez qu'un seul element 
d la fois. 



Lors de 1' installation du boitier dans un rack : 

■ Commencez par le bas du rack ou a partir du dernier composant 
precedemment monte et progressez vers le haut. 

■ Dans la mesure du possible, les elements les plus lourds doivent etre places 
dans la partie inferieure et les elements plus legers vers le haut du rack. 

■ Verifiez que les rails de montage en rack sont au meme niveau a I'avant 
comme a I'arriere du rack. 
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Installation en rack 



Avant de commencer 

En cas d' installation du boitier de stockage dans un rack dont les barres 
de montage verticales comprennent des orifices non marques, identifiez et 
marquez les trous de montage avant de proceder a 1' installation du rail. 



Attention : il est important d'installer les elements du rack sur une surface 
plane. Pour s'assurer de I'installation correcte du boTtier de stockage sur 
cartouche 1 U, il peut s'averer necessaire de mesurer la hauteur des trous 
de montage pratiques dans les barres de montage verticales a I'avant et 
d I'arriere. 



Installation des rails de composants 

Les rails de composants designent la partie interne du systeme de rails du rack, 
lis se fixent au boitier de stockage. 

1 . Alignez les fentes au niveau des rails de composants gauche et droit sur les 
trois broches situees sur les cotes du boitier O. Reportez-vous a la Figure 6. 

2. Faites coulisser les rails de composants vers I'arriere du boitier @ jusqu'a ce 
qu'ils s'enclenchent. 




Figure 6 : Fixation des rails de composants au boTtier 
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Installation en rack 



Remarque : pour retirer le rail de composant, tirez sur la patte a ressort ® situee sur 
le cote du rail et faites-le coulisser vers I'avant O. 



A Attention : si vous devez renvoyer le boTtier de stockage sur cartouche 1 U 
pour reparation, prenez soin de retirer les rails de composants et de les 
conserver en lieu sur. 



Installation des rails de rack 

Les procedures d' installation varient selon le type de rack concerne. A la 
livraison, les rails sont prets pour etre installes dans des racks pourvus d'orifices 
ronds ou carres. En cas d' installation dans des racks a orifices filetes 10-32, il 
convient, au prealable, de retirer les broches de montage. Reportez-vous a I'une 
des sections ci-dessous pour consulter les instructions d' installation relatives a 
votre rack. 

■ « Installation dans des racks pourvus d'orifices ronds ou carres », a la page 18 

■ « Installation dans des racks pourvus d'orifices filetes 10-32 », a la page 21 

Installation dans des racks pourvus d'orifices ronds ou carres 



Remarque : les extremites des rails du rack sont respectivement signalees par les 
mentions FRONT (Avant) et REAR (Arriere) afin d'en garantir I'orientation correcte. 
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Installation en rack 



1. Inserez les broches situees sur la plaque de montage avant des rails extemes 
dans les trous precedemment marques sur les barres de montage verticales a 
I'avant du rack. Reportez-vous a la Figure 8. Les rails du rack s'enclenchent 
alors fermement en place. 




Figure 7 : Installation des rails de montage a I'avant du rack 



Remarque : pour retirer le rail en vue de le reposition ner, appuyez sur la patte d 
ressort ® situee a I'exterieur du rail de rack et faites-le coulisser vers I'avant 0. 
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Installation en rack 



2. Sortez les rails de rack au-dela de la barre de montage verticale arriere et 
inserez les broches du support de montage dans les trous precedemment 
marques sur le rack. Reportez-vous a la Figure 8. Les rails du rack se mettent 
en place lorsque vous poussez I'extremite des rails vers I'avant. 




Figure 8 : Installation des rails de montage a I'arriere du rack 



Remarque : pour retirer le rail en vue de le reposition ner, appuyez sur la patte d 
ressort ® situee a I'exterieur du rail de rack et faites-le coulisser vers I'arriere O. 



L' installation du rail en rack est a present terminee. Passez a la section « Pour 
terminer 1' installation », a la page 23. 
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Installation en rack 



Installation dans des racks pourvus d'orifices filetes 1 0-32 

Pour proceder a une installation dans un rack dont les barres de montage verticales 
sont pourvues d'orifices filetes 10-32, il convient de retirer les broches presentes 
sur les rails. Les rails doivent etre fixes a I'aide de vis 10-32 x.375 fournies par 
I'utilisateur. 

1. Retirez les broches et les plaques filetees des deux extremites de chaque rail 
externe. Reportez-vous a la Figure 9. Ces pieces ne seront pas utilisees. 




Figure 9 : Retrait des broches et du materiel de fixation du rail de montage en rack 



Remarque : les extremites des rails du rack sont respectivement signalees par les 
mentions FRONT (Avant) et REAR (Arriere) afin d'en garantir I'orientation correcte. 



2. Fixez la plaque de montage avant de chaque rail externe au rack. Pour ce faire, 
inserez quatre vis 10-32 dans les trous precedemment marques sur les barres 
de montage verticales a I'avant du rack. Reportez-vous a la Figure 10. 
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Installation en rack 
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Figure 10 : Installation des rails de montage a I'avant du rack 

3. Sortez les rails au-dela des barres de montage verticales arriere et fixez la 
plaque de montage arriere de chaque rail externe au rack. Pour ce faire, 
inserez quatre vis 10-32 dans les trous precedemment marques. 
Reportez-vous a la Figure 1 1 . 
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Figure 1 1 : Installation des rails de montage a I'arriere du rack 

L' installation des rails est a present terminee. Passez a la section Pour terminer 
I'installation. 
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Installation en rack 



Pour terminer K installation 

1. Abaissez les pieds stabilisateurs s'ils sont foumis sur votre rack. 

2. Sortez les rails gauche et droit de I'avant du rack. 

3. Alignez I'arriere des rails de composants du boitier de stockage sur cartouche 
sur les extremites avant des rails de rack, puis faites glisser toute I'unite dans 
le rack. Reportez-vous a la Figure 12. 




Figure 1 2 : Insertion de I'unite de stockage sur cartouche 1 U dans le rack 



A Attention : veillez d bien maintenir le boTtier parallele au sol lorsque vous 
faites glisser les rails de composants dans les rails du rack. Le basculement 
du boTtier vers I'avant ou I'arriere risque d'endommager les rails. 



Remarque : pour retirer le boTtier du rack, debranchez les cables d I'arriere de I'unite. 
Appuyez sur les loquets situes de part et d'autre ®, puis sortez le boTtier du rack O. 
Reportez-vous d la Figure 1 2 pour connaTtre I'emplacement des loquets. 



4. Serrez les vis a molette du panneau avant. 

5. Le cas echeant, rentrez les pieds stabilisateurs du rack. 
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Installation en rack 



Remarque : pour plus d'informations sur la configuration d'un ou des deux bus SCSI 
dans le boitier, reportez-vous d la section « Configurations des cables internes », d la 
page 36. 



6. Branchez le cable SCSI externe entre le controleur SCSI et le(s) connecteur(s) 
approprie(s) sur le panneau arriere du boitier. Reportez-vous a la Figure 13. 



Remarque : la connexion en daisy chain de plusieurs boTtiers de stockage sur 
cartouche 1 U pour rack n'est pas prise en charge. 



7. Branchez le cordon d' alimentation secteur sur le connecteur du cordon 
d' alimentation correspondant, puis sur une prise de courant mise a la terre. 
Reportez-vous a la Figure 13. 
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Figure 13 : Branchement des cables d'alimentation et SCSI au boitier 
de stockage sur cartouche 
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Installation en rack 



8. Installez les agrafes de support de cables a I'arriere du (des) rail(s) de rack sur 
I'un ou les deux cotes du boitier. Reportez-vous a la Figure 14. 




Figure 14 : Installation des agrafes de support de cables 

9. Mettez le boitier de stockage sur cartouche sous tension a 1' aide du bouton 
d' alimentation situe sur le panneau avant. 



BoTtier de stockage sur cartouche 1 U pour rack - Manuel de reference 



25 
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Installation et remplacement 
de Kunite de sauvegarde 
sur cartouche 

Ce chapitre decrit la procedure d' installation ou de remplacement d'une unite de 
sauvegarde sur cartouche dans le boitier de stockage sur cartouche lU pour rack 
HP StorageWorks. II couvre les rubriques suivantes : 

■ Parametrage des ID SCSI, page 27 

■ Outils necessaires, page 28 

■ Installation d'une seconde unite de sauvegarde sur cartouche, page 28 

■ Configurations des cables internes, page 36 

■ Remplacement d'une unite de sauvegarde sur cartouche, page 38 

■ Resolution des problemes, page 46 

Parametrage des ID SCSI 

L'lD SCSI par defaut de chaque unite de sauvegarde sur cartouche depend de 
la configuration de cablage utilisee dans le boitier de stockage sur cartouche. 
Si votre configuration prevoit une unite de sauvegarde sur cartouche par cable 
SCSI, I'lD pai^ defaut est 0. Si deux unites de sauvegarde sur cartouche sont 
connectees par cable SCSI, les ID par defaut des unites de gauche et de droite 
sont respectivement 0 et 1 . 



Remarque : si vous procedez au remplacement d'une unite, il se peut qu'un ID SCSI 
different ait ete preconfigure d I'aide des cavaliers situes d I'arriere de la nouvelle 
unite. Vous devez retirer ou repositionner ces cavaliers afin de modifier I'lD SCSI 
selon les exigences de votre systeme. 
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Installation et remplacement de I'unite de sauvegarde sur cartouche 



Avant de definir I'lD SCSI, assurez-vous que celui-ci est conforme aux consignes 
suivantes : 

■ Chaque peripherique relie a un meme bus SCSI doit etre pourvu d'un ID SCSI 
exclusif. 

■ S'il s'avere necessaire de modifier les ID SCSI des unites de sauvegarde sur 
cartouche, veillez a ne pas utiliser d'lD SCSI deja existant. 

■ N'utilisez pas I'lD SCSI 7 car il est reserve au controleur. 

Vous pouvez definir les ID SCSI des unites de sauvegarde sur cartouche du boitier 
de stockage sur cartouche lU de deux fagons differentes : 

1. Le boitier dispose de deux commutateurs d'lD SCSI distants, un pour chaque 
unite, situes sur le panneau arriere. Vous pouvez les connecter aux unites de 
sauvegarde internes en lieu et place des cavaliers utilises habituellement. Pour 
parametrer I'lD SCSI, selectionnez-le a I'aide des boutons haut/bas situes sur 
le commutateur de chaque unite. 

2. Si les commutateurs d'lD SCSI situes sur le panneau arriere ne sont pas 
utilises, consultez le manuel de votre unite de sauvegarde sur cartouche afin 
de definir ou de modifier I'lD SCSI a I'aide des cavaliers presents a I'arriere 
d'une unite. 

Outils necessaires 

Les outils ci-dessous peuvent se reveler necessaires pour installer une unite de 
sauvegarde dans le boitier lU : 

■ Tournevis a lame plate 5 mm (3/16") ou tournevis a pointe a six lobes T-15 

Installation d'une seconde unite de sauvegarde sur cartouche 



A Attention : pour eviter tout endommagement de I'equipement provoque par 
I'electricite statique, veillez a consulter et appliquer les procedures decrites 6 
I'Annexe B avant de manipuler les unites de sauvegarde sur cartouche. 
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Pour installer une unite de sauvegarde sur cartouche dans un boitier lU, procedez 
comme suit : 

1. Mettez le boitier de stockage sur cartouche hors tension a I'aide du bouton 
d' alimentation situe sur le panneau avant. 

2. Degagez les eventuelles brides de cablage a I'arriere du rack susceptibles de 
gener 1' extension du boitier dans le rack. 



A Attention : pour eviter d'endommager les connecteurs relies au boTtier, 
assurez-vous qu'aucun element n'entrave le mouvement des cables lors de 
I'extension de I'unite. 



3. Abaissez les pieds stabilisateurs s'ils sont foumis sur votre rack. 

4. Desserrez les vis a molettes du panneau avant et faites glisser le boitier vers 
I'avant du rack jusqu'a ce qu'il s'enclenche. II n'est pas necessaire de retirer 
le boitier du rack. 

5. Retirez le panneau d'acces superieur en faisant toumer la poignee de 
verrouillage O dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soulevant le 
loquet @, puis en faisant coulisser le panneau vers I'arriere ®. Reportez-vous 
a la Figure 15. 




Figure 1 5: Retrait du panneau d'acces superieur 
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6. Retirez I'obturateur de I'unite de sauvegarde sur cartouche en tirant sur le 
bouton a ressort O situe a I'arriere du rail de montage de droite. Faites 
glisser I'ensemble vers I'avant et retirez-le du boitier en le soulevant @. 
Reportez-vous a la Figure 16. 




Figure 16 : Retrait de I'obturateur de I'unite de sauvegarde sur cartouche 

7. Retirez les supports de montage gauche et droit de I'obturateur de I'unite de 
sauvegarde sur cartouche en retirant les deux vis situees de part et d' autre. 
Reportez-vous a la Figure 17. Mettez les vis et les supports de montage de 
cote afm de les reutiliser lors de I'etape suivante. 




15110 

Figure 17 : Retrait des supports de montage 



30 



Bottler de stockage sur cartouche 1 U pour rack - Manuel de reference 



Installation et remplacement de I'unite de sauvegarde sur cartouche 



8. Installez les supports de montage gauche et droit sur les cotes de I'unite de 
sauvegarde sur cartouche en utiUsant les vis retirees a I'etape 7. 
Reportez-vous a la Figure 18. 
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Figure 18 : Installation des supports de montage 

9. Si vous n'utilisez pas le commutateur d'lD SCSI distant du boitier de 
stockage sur cartouche, parametrez I'lD SCSI a I'aide des cavaliers situes a 
I'arriere de la nouvelle unite. Pour plus d' informations sur le parametrage 
de riD SCSI, consultez la documentation de votre unite de sauvegarde sur 
cartouche. 

10. Si vous utilisez le commutateur d'lD SCSI distant du boitier de stockage 
sur cartouche, retirez tous les cavaliers situes a I'arriere de la nouvelle unite. 
Le commutateur se connecte aux broches normalement programmees par les 
cavaliers. 



A Attention : pour eviter d'endommager le boitier de stockage sur cartouche ou 
provoquer une instabilite au niveau du rack, vous devez placer un support 
sous le boitier lors de I'installation d'une unite. 
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Installation et remplacement de I'unite de sauvegarde sur cartouche 



1 1 . Positionnez les encoches en forme de trou de serrure situees sur les supports 
de montage gauche et droit sur les montants fixes au boitier de stockage sur 
cartouche. Tout en soutenant le boitier par le has, appuyez vers le has O de 
maniere a placer 1' unite de niveau par rapport au fond du boitier. Faites glisser 
I'unite @ vers I'arriere du boitier jusqu' a ce que la broche a ressort se mette 
en place ®, et que I'unite s'enclenche dans le boitier. Reportez-vous a la 
Figure 19. 



Remarque : verifiez que tous les montants sont enclenches dans leurs fentes respectives 
sur les rails de montage de I'unite. 




Figure 19 : Installation de I'unite de sauvegarde sur cartouche 



A Attention : pour eviter les erreurs de donnees eventuelles lorsqu'il n'y a 
qu'une seule unite sur le bus SCSI, celle-ci doit etre connectee au port SCSI 
le plus proche de la terminaison. 
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12. Branchez le cable d' alimentation O, le cable d'lD SCSI @ (le cas echeant) 
et le cable de donnees SCSI ® a I'arriere de I'unite. Reportez-vous a la 
Figure 20 et a la section « Configurations des cables internes », a la page 36 
pour identifier le cable SCSI correspondant a votre configuration. 
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Figure 20 : Branchement des cables sur I'unite 



Remarque : pliez la longueur de cable SCSI en exces et fixez-la d I'aide des agrafes 
fournies sur le boitier de stockage sur cartouche. 



AVERTISSEMENT : pour eviter d'eventuelles blessures provoquees par les 
/ J \ lames de ventilateur en mouvement, n'utilisez pas le boitier de stockage sur 
cartouche si son capot superieur a ete retire. 



A Attention : lors de la reinstallation du capot superieur, verifiez que le loquet 
est bien enclenche et qu'il est de niveau avec le panneau afin d'eviter toute 
interference avec les peripheriques installes au-dessus du boitier. 
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13. Replacez le capot superieur en le pla9ant au-dessus du boitier O et en 

enclenchant toutes les broches dans les fentes des deux cotes du chassis, ainsi 
que la broche centrale dans le loquet. Appuyez sur le loquet pour le mettre de 
niveau avec le panneau superieur @, puis tournez le verrou dans le sens des 
aiguilles d'une montre ® pour eviter toute ouverture accidentelle. 
Reportez-vous a la Figure 2 1 . 




Figure 21 : Remise en place du capot superieur 



14. Faites glisser le boitier completement dans le rack, puis serrez les deux vis a 
molette situees sur le panneau avant. 

15. Parametrez I'lD SCSI si vous utilisez le commutateur d'lD SCSI distant situe 
a I'arriere du boitier. Reportez-vous a la section « Parametrage des ID SCSI », 
a la page 27. 

16. Si votre configuration necessite un cable SCSI supplementaire, branchez ce 
dernier entre le deuxieme connecteur SCSI a I'arriere du boitier et le 
controleur SCSI. 
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17. En cas d'utilisation, fixez a nouveau le faisceau de cables aux agrafes de 
support de cables a I'arriere du rack. Reportez-vous a la Figure 22. 




Figure 22 : Mecanisme de support de cables 

18. Rentrez les pieds stabilisateurs s'ils sont foumis sur le rack. 

19. Mettez le boitier de stockage sur cartouche sous tension a I'aide du bouton 
d' alimentation situe sur le panneau avant. 

L' installation de I'unite de sauvegarde sur cartouche est terminee. 



BoTtier de stockage sur cartouche 1 U pour rack - Manuel de reference 



35 



Installation et remplacement de I'unite de sauvegarde sur cartouche 



Configurations des cables internes 

Le boitier de stockage sur cartouche lU prend en charge le fonctionnement de 
deux unites de sauvegarde sur cartouche sur 1 ou 2 bus SCSI. Deux cables SCSI 
internes a deux ports etant installes dans le boitier, il suffit de connecter le port 
SCSI correspondant a votre configuration pour installer I'unite de sauvegarde. 

Deux unites de sauvegarde connectees d un seul bus SCSI 

Utilisez la configuration illustree a la Figure 23 pour connecter les deux unites de 
sauvegarde sur cartouche au meme bus SCSI. 
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Figure 23 : Deux unites de sauvegarde connectees a un seul bus SCSI 

O Unite de sauvegarde 1 
@ Unite de sauvegarde 2 

® Cable du bus SCSI 1 ; le connecteur SCSI le plus proche de la terminaison est utilise pour 
I'unite 2 ; le connecteur central est utilise pour I'unite 1 

© Cable du bus SCSI 2 (non utilise) 

@ Cables d'lD SCSI, un par unite de sauvegarde sur cartouche 

Remarque : lorsque vous ajoutez une deuxieme unite de sauvegarde sur cartouche 
aux configurations utilisant un seul bus SCSI, debranchez le cable SCSI de I'unite 1, 
faites passer I'extremite du cable a trovers les ouvertures internes du chassis, puis 
bronchez le port a I'extremite dons I'unite de sauvegarde 2. Connectez ensuite le port 
du milieu d I'unite 1 . La terminaison SCSI se trouve d I'extremite du cable et doit etre 
derriere I'unite de sauvegarde 2. 
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Remarque : chaque peripherique SCSI situe sur un meme bus SCSI doit avoir un ID 
SCSI exclusif. Verifiez que les deux unites n'ont pas le meme ID SCSI et que les ID SCSI 
choisis sont differents de I'lD SCSI 7. 



Deux unites de sauvegarde connectees d deux bus SCSI 

Utilisez la configuration illustree a la Figure 24 pour connecter chaque unite a un 
bus SCSI distinct. 
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Figure 24 : Deux unites de sauvegarde connectees a deux bus SCSI 

O Unite de sauvegarde 1 
@ Unite de sauvegarde 2 

® Cable du bus SCSI 1 ; le connecteur SCSI le plus proche de la terminaison est utilise 
pour I'unite 1 

Q Cable du bus SCSI 2 ; le connecteur SCSI le plus proche de la terminaison est utilise 
pour I'unite 2 

@ Cables d'lD SCSI, un par unite de sauvegarde sur cartouche 



A Attention : pour eviter les erreurs de donnees eventuelles lorsqu'il n'y a 
qu'une seule unite sur le bus SCSI, celle-ci doit etre connectee au port SCSI 
le plus proche de la terminaison. 



BoTtier de stockage sur cartouche 1 U pour rack - Manuel de reference 



37 



Installation et remplacement de I'unite de sauvegarde sur cartouche 



Rem placement d'une unite de sauvegarde sur cartouche 



A Attention : si vous devez renvoyer une unite de sauvegarde sur cartouche 
defectueuse, ne renvoyez PAS les supports de montage de I'unite. 



A Attention : pour eviter tout endommagement de I'equipement provoque par 
I'electricite statique, veillez d consulter et appliquer les procedures decrites d 
I'Annexe B avant de manipuler les unites de sauvegarde sur cartouche. 



Pour remplacer une unite de sauvegarde sur cartouche dans un boitier lU, 
procedez comme suit : 

1. Mettez le boitier de stockage sur cartouctie hors tension a I'aide du bouton 
d' alimentation situe sur le panneau avant. 



A Attention : pour eviter d'endommager les connecteurs relies au boTtier, 
assurez-vous qu'aucun element n'entrave le mouvement des cables lors de 
I'extension de I'unite. 



2. Degagez les eventuelles brides de cablage a I'arriere du rack susceptibles de 
gener I'extension du boitier dans le rack. 

3. Abaissez les pieds stabilisateurs s'ils sont fournis sur votre rack. 

4. Desserrez les vis a molette du panneau avant et faites glisser le boitier de 
stockage sur cartouche vers I'avant dans le rack. II n'est pas necessaire de 
retirer le boitier du rack. 
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5. Retirez le panneau superieur en faisant toumer la poignee de verrouillage O 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soulevant le loquet @, puis 
en faisant coulisser le panneau vers 1' arriere ® et en le soulevant du boitier. 
Reportez-vous a la Figure 25. 




Figure 25 : Retrait du panneau superieur 



A Attention : pour eviter d'endommager I'unite de sauvegarde sur cartouche, 
ne tirez pas sur I'unite en vous servant de son cache avant. Pour tirer I'unite en 
toute securite, il faut la saisir par I'arriere. 



6. Retirez I'obturateur de I'unite de sauvegarde sur cartouche en tirant sur le 
bouton a ressort O situe a I'aniere du rail de montage de droite. Faites glisser 
r ensemble vers 1' avant et retirez-le du boitier @ en le soulevant. 
Reportez-vous a la Figure 26. 
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Figure 26 : Retrait de I'unite de sauvegarde sur cartouche 

7. Debranchez les cables de donnees SCSI, d'lD SCSI (le cas echeant) et 
d' alimentation a I'arriere de I'unite. 

8. Retirez les supports de montage gauche et droit de I'unite de sauvegarde sur 
cartouche en retirant les deux vis situees de part et d' autre. Reportez-vous a 
la Figure 27. Mettez les vis et les supports de montage de cote afin de les 
reutiliser lors de I'etape suivante. 
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Figure 27 : Retrait des supports de montage de I'unite de sauvegarde 
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9. Installez les supports de montage gauche et droit sur les cotes de la nouvelle 
unite de sauvegarde en utilisant les vis retirees a I'etape 8. Reportez-vous a la 
Figure 28. 
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Figure 28 : Installation des supports de montage de I'unite 

10. Si vous n'utilisez pas le commutateur d'lD SCSI distant du boitier de 
stockage sur cartouche, parametrez I'lD SCSI a I'aide des cavaliers situes a 
I'arriere de la nouvelle unite. Pour plus d' informations sur le parametrage 
de riD SCSI, consultez la documentation de votre unite de sauvegarde sur 
cartouche. 

11. Si vous utilisez le commutateur d'lD SCSI distant du boitier de stockage 
sur cartouche, retirez tous les cavaliers situes a I'arriere de la nouvelle unite. 
Le commutateur se connecte aux broches normalement programmees par 
les cavaliers. 



A Attention : pour eviter d'endommager le boitier de stockage sur cartouche ou 
provoquer une instabilite au niveau du rack, vous devez placer un support 
sous le boitier lors de I'installation d'une unite. 
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12. Positionnez les encoches en forme de trou de serrure situees sur les supports 
de montage gauche et droit sur les montants fixes au boitier. Tout en soutenant 
le boitier par le has, appuyez vers le bas O de maniere a placer I'unite de 
niveau par rapport au fond du boitier. Reportez-vous a la Figure 29. Faites 
glisser I'unite @ vers I'arriere du boitier jusqu'a ce que la broche a ressort se 
mette en place ®, et que I'unite s'enclenche dans le boitier. 



Remarque : verifiez que tous les montants sont enclenches dans leurs fentes respectives 
sur les roils de montage de I'unite. 




Figure 29 : Installation de I'unite de sauvegarde sur cartouche 
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13. Branchez le cable d' alimentation @, le cable de donnees SCSI ® et le cable 
d'lD SCSI @ (le cas echeant) que vous avez retires a I'etape 7. Reportez-vous 
a la Figure 30. 




15109 



Figure 30 : Branchement des cables sur I'unite 



AVERTISSEMENT : pour eviter d'eventuelles blessures provoquees par les 
/ J \ lames de ventilateur en mouvement, n'utilisez pas le boTtier de stockage sur 
cartouche si son panneau superieur a ete retire. 



A Attention : lors de la reinstallation du capot superieur, verifiez que le loquet 
est bien enclenche et qu'il est de niveau avec le panneau afin d'eviter toute 
interference avec les peripheriques installes au-dessus du boTtier de stockage 
sur cartouche 1 U dans le rack. 
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14. Replacez le capot superieur en le pla9ant au-dessus du boitier O et en 

enclenchant toutes les broches dans les fentes des deux cotes du chassis, ainsi 
que la broche centrale dans le loquet. Appuyez sur le loquet pour le mettre de 
niveau avec le panneau superieur @, puis tournez le verrou dans le sens des 
aiguilles d'une montre ® pour eviter toute ouverture accidentelle. 
Reportez-vous a la Figure 3 1 . 




Figure 31 : Remplacement du capot superieur 



15. Faites glisser le boitier completement dans le rack, puis serrez les deux vis a 
molette situees sur le panneau avant. 

16. En cas d' utilisation, fixez a nouveau le faisceau de cables au support de cables 
a I'arriere du rack. Reportez-vous a la Figure 32. 



44 



BoTtier de stockage sur cartouche 1 U pour rack - Manuel de reference 



Installation et remplacement de I'unite de sauvegarde sur cartouche 




Figure 32 : Mecanisme de support de cables 

17. Rentrez les pieds stabilisateurs s'ils sont utilises sur le rack. 

18. Mettez le boitier de stockage sur cartouche sous tension a I'aide du bouton 
d' alimentation situe sur le panneau avant. 

Le remplacement de I'unite de sauvegarde sur cartouche est terminee. 
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Resolution des problemes 

Utilisez les informations suivantes pour vous aider a resoudre les problemes que 
vous risquez de rencontrer en installant ou en rempla9ant une unite de sauvegarde 
sur cartouche. 



Tableau 2 : Resolution des problemes d'installation de I'unite de sauvegarde sur cartouche 



^^^H Probleme 


^^^H Cause ^^^^1 


^^^^^H Solution ^^^^1 


Erreurs de donnees 
aleatoires detectees sur 
I'unite de sauvegarde sur 
cartouche 


En COS d'installation d'une 
seule unite de sauvegarde sur 
cartouche sur un bus SCSI, il 
se peut que celle-ci ne soit pas 
connectee au port SCSI le plus 
proche de la terminaison. 


Verifiez que I'unite de sauvegarde 
sur cartouche est connectee au 
port SCSI le plus proche de la 
terminaison d I'extremite du cable 
SCSI interne. Reportez-vous d la 
section Deux unites de sauvegarde 
connectees d deux bus SCSI, 
page 37. 


Detection d'un conflit 
d'IDSCSI 


En COS d'installation de deux 
unites de sauvegarde sur 
cartouche sur un seul bus 
SCSI, il se peut que les deux 
unites soient parametrees sur 
le meme ID SCSI. 


Verifiez les points suivants : 

■ Chaque unite de sauvegarde 
dispose de parametres d'lD 
SCol exclusifs ; consultez la 
section Parametrage des ID 
SCSI, page 27. 

■ Les deux unites de sauvegarde 
possedent des cables d'lD 

St Si rTirrPftPiDPnt inctn * 

%J\^\J 1 L>^l IC^Idlldll lilolUI ICo f 

reportez-vous d la Figure 30. 


Le boTtier ne glisse pas 
dans le rack 


Le capot superieur n'est pas 
completement enclenche 

Problemes d'alignement 
de rails 


Verifiez que toutes les broches du 
capot superieur sont enclenchees 
dans leurs fentes respectives, 
des deux cotes de I'unite. 
Assurez-vous que le loquet est 
completement ferme et place au 
meme niveau que le haut du capot. 

Veillez d ce que les rails 
soient installes dans les trous 
correspondants sur les barres de 
montage verticales d I'avant et 
I'arriere du rack. II est important 
que I'unite soit d I'horizontale 
d'avant en arriere et de bord d 
bord. 
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Avis de conformite 



Reglementation FCC 

L' article 15 de la reglementation FCC (Federal Communications Commission) 
definit des limites concemant remission de frequences radio afm de garantir un 
spectre de frequences radio depourvu d'interferences. De nombreux appareils 
electroniques, dont les ordinateurs, emettent en fonctionnant de I'energie sous forme 
de radiofrequences et sont done concernes par cette reglementation. Cette 
reglementation classe les ordinateurs et les peripheriques associes en deux 
categories, A et B, en fonction de leur installation prevue. Les appareils de categoric 
A sont ceux dont 1' installation est generalement prevue dans un environnement 
industriel ou commercial. Les appareils de categoric B sont ceux dont 1' installation 
est generalement prevue dans un environnement residentiel (ordinateurs personnels, 
par exemple). La reglementation FCC impose que les appareils de chaque categoric 
portent une etiquette mentionnant leur taux d' interference, ainsi que des instructions 
d' utilisation complementaires destinees a I'utilisateur. 

L' etiquette d'identification apposee sur le materiel indique la classe dont le 
materiel releve (A ou B). L' etiquette des materiels de classe B comporte un logo 
FCC ou un ID FCC. Les materiels de classe A ne comportent ni logo FCC, ni ID 
FCC. Des que vous avez identifie la classe du materiel, reportez-vous aux 
instructions coiTcspondantes ci-apres. 

Appareils de categorie A 

Cet appareil a ete teste et declare conforme aux limites imposees aux appareils 
numeriques de categorie A stipulees dans 1' article 15 de la reglementation FCC. Ces 
limites sont destinees a assurer une protection raisonnable contre les interferences 
dans un environnement commercial. Ce materiel genere, utilise et peut emettre 
de I'energie haute frequence et, s'il n'est pas installe et utilise conformement au 
manuel d'utilisation, peut provoquer des interferences. L'utilisation de cet appareil 
en zone residentielle est susceptible de generer des interferences nuisibles 
auxquelles I'utilisateur sera tenu de remedier a ses propres frais. 
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Avis de conformite 



Appareils de categorie B 

Cet appareil a ete teste et declare conforme aux limites imposees aux appareils 
numeriques de categorie B stipulees dans 1' article 15 de la reglementation FCC. 
Ces limites sont destinees a assurer une protection raisonnable contre les 
interferences nuisibles dans un environnement residentiel. Ce materiel genere, 
utilise et peut emettre de I'energie haute frequence et, s'il n'est pas installe et 
utilise conformement au manuel d' utilisation, peut provoquer des interferences. 
Cependant, tout risque d' interferences ne peut etre totalement exclu. Si cet 
appareil genere en effet des interferences nuisibles lors de la reception 
d'emissions radio ou televisees (il suffit pour le verifier d'allumer puis d'eteindre 
I'appareil), I'utilisateur devra tenter de les eliminer en prenant une ou plusieurs 
des mesures suivantes : 

■ Reorienter ou deplacer I'antenne de reception. 

■ Eloigner I'equipement de I'appareil recepteur. 

■ Brancher 1' appareil sur un autre circuit que celui du recepteur. 

■ Consulter le revendeur ou un technicien de radio/television experimente. 



Modifications 

La FCC (Federal Communications Commission) exige que I'utilisateur soit 
averti que toute modification apportee au present materiel et non approuvee 
explicitement par Hewlett-Packard Company est de nature a le priver de 
I'usage de I'appareil. 



Cables 



Conformement a la reglementation FCC, toute connexion a cet appareil doit 
s'effectuer au moyen de cables blindes dotes de connecteurs a protection 
RFI/EMI. 



Declaration de conformite pour les produits portant le logo 
FCC - Etats-Unis uniquement 

Cet appareil est conforme a 1' article 15 de la reglementation FCC. Son 
fonctionnement est soumis a deux conditions : (1) I'appareil ne doit pas provoquer 
d' interferences nuisibles, et (2) doit supporter toute interference exterieure, 
pouvant notamment entrainer un fonctionnement imprevu. 
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Avis de conform ite 



Pour toute question concemant votre produit, contactez : 

Hewlett-Packard Company 

P O. Box 692000, Mail Stop 5301 13 

Houston, Texas 77269-2000 - USA 
Ou composez le 

1-800- 652-6672 
En cas de question relative a cette declaration FCC, contactez : 

Hewlett-Packard Company 

P O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 - USA 
Ou composez le 

(281) 514-3333 

Pour identifier ce produit, reportez-vous a la reference, au numero de serie ou de 
modele figurant sur 1' appareil. 

Canadian Notice (Avis Canadien) 
Class A Equipment (Materiel de classe A) 

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe A respecte toutes les exigences du Reglement 
sur le materiel brouilleur du Canada. 

Class B Equipment (Materiel de classe B) 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement 
sur le materiel brouilleur du Canada. 
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Avis de conformite 



Avis de rUnion Europeenne 

C€ 

Les produits portant la mention CE sont conformes a la directive EMC 
(89/336/EEC), ainsi qu'a celle relative aux basses tensions (73/23/EEC), 
formulees par la Commission de I'Union Europeenne, ainsi qu'a la Directive 
R&TTE (1999/5/EC) si le produit dispose d'une fonctionnalite de 
telecommunication. 

Le respect de ces directives suppose la conformite aux normes europeennes 
suivantes (les normes et reglementations Internationales equivalentes figurent 
entre parentheses) : 

■ EN 55022 (CISPR 22) - Interferences electromagnetiques 

■ EN55024 (IEC6 1000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11)- Immunite electromagnetique 

■ EN61000-3-2 (IEC6 1000-3-2) - Harmoniques des lignes de courant 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Fluctuations de tension et flicker 

■ EN 60950 (lEC 60950) - Securite 
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Avis de conform ite 



Avis BSMI 



mm 



Normes japonaises 



rcosBti- nm^m-i^mmmmmmsB^mmmm^ (vccd (omm 

vcci-r— ^;5Sf^v^Ti^^j;v^:#'g-!^{-±, 7i:co,ii;i^ r7^1;T v\ 

rcoggfi. tf$B^a£g^ii!SPf#Ei±ji$ijmii^f (vccd ommK 



Avis japonais concernant le cordon d'alimentation 
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Avis de conformite 



Avis coreen 



0| 7p|^ ^ °gO^ ^7;^II^^jl!-^^# 7|7|0|SM 



7|7| (7hSg §M^A|717|) 
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Electricite statique 



Pour ne pas endommager votre systeme, vous devez prendre certaines precautions 
lors de 1' installation du systeme ou de la manipulation des pieces. Les decharges 
d' electricite statique provoquees par un doigt ou tout autre element conducteur 
sont susceptibles d'endommager les cartes systeme ou d'autres peripheriques 
sensibles a I'electricite statique. Ce type de degat peut reduire la duree de vie 
du dispositif. 

Afm d'eviter tout risque de dommage electrostatique, prenez les precautions 
suivantes : 

■ Evitez tout contact avec les elements, transportez-les et stockez-les dans des 
emballages antistatiques. 

■ Conservez les pieces sensibles a I'electricite statique dans leur emballage, 
jusqu'a leur installation dans le poste de travail. 

■ Posez les elements sur une surface reliee a la terre avant de les deballer ; 

■ Evitez de toucher les broches, fils conducteurs et circuits. 

■ Veillez a toujours etre relie a la terre lorsque vous touchez un composant ou 
un assemblage sensible a I'electricite statique. 
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Electricite statique 



Methodes de mise d la terre 

II existe plusieurs methodes de mise a la terre. Voici une liste de precautions a 
prendre lors de la manipulation ou de 1' installation d'elements sensibles a 
r electricite statique : 

■ Utilisez un bracelet antistatique relie, par un fil de terre, a une station de 
travail ou un chassis d'ordinateur mis a la terre. Les bracelets antistatiques 
sont des bandes souples presentant une resistance d'au moins 1 megohm 
± 10 % au niveau des fils de terre. Pour une mise a la terre efficace, portez 
ce bracelet bien serre sur la peau. 

■ Utilisez les autres types de bracelets antistatiques disponibles lorsque vous 
travaillez debout. Portez ce type de bande aux deux pieds lorsque vous vous 
trouvez sur un sol ou un revetement particulierement conducteur. 

■ Utilisez des outils conducteurs. 

■ Utilisez un kit de reparation portable equipe d'un tapis antistatique pliant. 

Si vous ne disposez d'aucun des equipements conseilles ci-dessus, confiez 
r installation de la piece a votre Revendeur Agree HP. 



Remarque : pour plus de precisions sur les questions d'electricite statique ou 
pour obtenir de I'aide lors de I'installation d'un produit, contactez votre Revendeur 
Agree HP. 
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Caracteristiques 



Tableau 3 : Bottler de stockage sur cartouche 1 U pour rack 
HP StorageWorks 





Mesure imperiale 


Mesure metrique 


Dimensions 






Hauteur 


1 ,75 pouce 


4,44 cm 


Profondeur 


25,25 pouces 


64,1 cm 


Largeur 


19 pouces 


48,3 cm 


Poids (1 unite installee) 


20 1b 


9,07 kg 


Courant d'entree 






Tension nominale d'entree 


90 a 264 Vca 


90 d 264 Vca 


Courant d'entree nominal 


2,4 A 


2,4 A 


Frequence nominale 
d'entree 

Puissance d'entree (max.) 


47 - 63 Hz 
MOW* 


47 - 63 Hz 
140 W* 


Dissipation de la chaleur (max.) 


478 Btu/h* 


478 Btu/h* 


Plage de temperatures 






En fonctionnement 


41°d 104° F 


5° d 40° C 


A I'arret 


-40° a 158° F 


-40° d 70° C 


Humidite relative 






En fonctionnement 
(sans condensation) 

A I'arret 


20 % d 80 % 
5 % d 95 % 


20 % d 80 % 
5 % d 95 % 
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Caracteristiques 



Tableau 3 : Bottler de stockage sur cartouche 1 U pour rack 
HP StorageWorks (Suite) 



Parametre 


Mesure imperiale 


Mesure metrique 


Temperature maximale au 
thermometre immerge 


79° F 


26° C 


Altitude (max.) 






En fonctionnement 


0 d 1 5 000 pieds 


0 d 4 600 m 


A I'arret 


0 d 50 000 pieds 


0 d 1 5 200 m 


* Les specifications de puissance d'entree et de dissipation de la chaleur sont 
des valeurs maximales applicables dans les plus mauvaises conditions lorsque 
I'alimentation est soumise d une charge maximum. La puissance et la dissipation 
de chaleur de votre installation varient en fonction de la configuration de votre 
equipement. 
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